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１．機器の仕様

１－１ 機器の概要

本装置ＹＭＸ－８００は、ＹＣＸ－８００専用のミキシングをコントロール

するために開発された業務仕様のミキサー装置で、従来から問題に

なっていた多重ミキシング時に発生する明瞭度低下を最小限にした

通信を可能にしました。

①本装置ＹＭＸ－８００とＹＣＸ－８００を専用ケーブル（別売り）で接続する

ことにより、ミキシング機能付きの基地局装置として運用できます。

②ミキサー部（ＹＭＸ－８００）と操作部（ＹＣＸ－８００）が分離できるため、

様々な形態での設置運用が可能です。

③２つのライン入力と、１つのマイク入力を同時にミキシング可能です。

④それぞれの入力レベルが可変でき、レベル差のある幅広い機器との

接続が容易です。

⑤ミキサー部（ＹＭＸ－８００）と操作部（ＹＣＸ－８００）をＭ－ＬＩＮＫで接続

すれば、操作部から電源が供給されますので、ＡＣアダプタは不要です。

⑥どなたでも簡単にお使いいただけるよう、表示は日本語表記を標準に

しています。

⑦本装置にスピーカーは内蔵されていませんので、スピーカーマイク

若しくは、外部スピーカーをお使い下さい。



１－２ 機器の構成

ＹＭＸ－８００は、下記に示す各品から構成されています。

ＣＡＷ800 １ ＹＭＸ－８００、ＹＣＸ－８００接続用

（Ｍ－ＬＩＮＫケーブル） （ケーブル長さ３０ｃｍ）

外部スピーカー １ ＹＣＸ－８００と共用の場合は必要ありま

別売品 せん。

卓上マイク １

単体として使用する場合はＹＣＸ－８００と

マイク＆スピーカー １ 同じものを使用してください。

安定化電源 １

備考 外部入力端子 １ ＲＣＡピン（モノラル）ケーブルをお使い

ください。

品 目 内 訳 数量 備 考

本体 ＹＭＸ－８００ １ ＹＣＸ－８００専用ミキシング装置



１－３ 規格（ＹＭＸ－８００とＹＣＸ－８００を接続した場合）

①定格電圧 ＤＣ１３．８Ｖ±２０％

②消費電流 待受け時 約 ９０ｍＡ

受信時最大 約３５０ｍＡ

送信時（無変調） 約１８０ｍＡ

③音量設定 手動

④チャンネル設定 ＲＰ８５Ｕの設定＜ＨＸ８０９によるリモコン＞

⑤動作温度範囲 －１０℃～＋５０℃（結露のないこと）

⑥外形寸法 １６０ｍｍ（Ｗ）

６５ｍｍ（Ｈ）

１６０ｍｍ（Ｄ）

全て突起は含まず。

⑦本体重量 約１．２５ｋｇ



DC13.8V

M-LINK ＣＨ２ ＣＨ１

表示切替

感度

入力

１－４ 機器の操作方法

１－４－１ 各部の説明

①前面部

ＹＭＸ－８００

入力レベル

マイクコネクタ（８ピン）ボリュームつまみボリュームつまみ

電源ＬＥＤ レベルメーター

②背面部

電源スイッチ
ＡＣアダプタ－

用電源ジャック

スライドスイッチ

入力レベルを調
整する時に使用

１の時は右に２
の時は左にする

ＹＣＸ－８００

接続端子

外部スピーカー
ジャック（３．５φ）

ライン入力 ２

ＲＣＡコネクタ

ライン入力 １

ＲＣＡコネクタ

ＣＨ１レベル調整

ＣＨ２レベル調整

注意：入力レベル調整は調整ドライバーで慎重にお願いします。

フロントのレベルメータを確認しながらピークが赤いゾーンに掛かる

ぎりぎりの位置にしてください。



１－４－２ 内部設定スイッチ

ＭＸ－８００は、お客様の接続する外部機器に対応するために、以下の設定スイッチが内蔵されて

います。

フロント

ＳＷ２
ＭＩＣ ＰＴＴ

ＳＷ３

ＰＯＷ ＯＦＦ

ＳＷ１

ＤＣ ＋Ｒ

ＳＷ１＜本器のＰＴＴ出力を外部機器に接続する時＞＞

ＤＣ：リアからオープンコレクタ出力で渡したい

＋Ｒ：リアから電圧出力（＋５／０Ｖ）で渡したい

ＳＷ２＜フロントマイク端子に繋ぐマイクの種類により＞

ＭＩＣ：ハンディ等のＰＴＴ＆ＭＩＣの複合回路

ＰＴＴ：モービル等のＰＴＴとＭＩＣが分離された回路

ＳＷ３＜ライン入力２に外部からの機器を接続する時＞

ＰＯＷ：背面ＣＨ２端子にエレクトレットＭＩＣを接続する時

ＯＦＦ：電圧を供給しない（ＰＣからの音声入力等）

下記スイッチ以外は変更しないでく
ださい。



順序 点 検 箇 所 点 検 内 容

１ ケーブルの点検 各ケーブル（通信・マイク他）に断線や傷がないか

２ コネクターの点検 コネクタのゆるみやガタつきがないか

３ 電源スイッチの点検 電源を投入して速やかに起動するか

４ 音量つまみの点検 音の大きさが調節できるか

５ 通話状態の点検 交信音声の明良度は“良い”ですか

６ その他の点検 その他通話に関して不具合はありませんか

１－４－３ 操作説明

②交信方法

・ＹＣＸ－８００及び子機の電源を入れます。（本機の電源が連動して入ります）

・ＲＰ８５Ｕ及び子機のチャンネルが同一であることを確認します。

・ＹＣＸ－８００及び子機の音量を聞きやすい大きさに調節してください。

・ＹＣＸ－８００に接続されているマイクのＰＴＴボタンを押してお話し下さい。

・子機からの音声を聞くときは、ＰＴＴボタンから手を離してお待ち下さい。

・ＣＨ１に外部入力（ＢＧＭ等）を接続して下さい。スライドスイッチをＣＨ１側にして前面の

インジケータが赤の領域に入らないようにＣＨ１入力側のボリュームを調整して下さい。

・ＣＨ２も同様に調整して下さい。ＣＨ１あるいはＣＨ２に入力信号がある間は自動送信します。

・ＣＨ１及びＣＨ２に入力信号がなくなってから５秒後に送信が自動停止します。

・本機で３系統の音声／メッセージ／音楽等が同時にミキシングできますが、ＴＣＸ－８００の

マイク入力にマイクを接続すると最大４系統のミキシング（割り込み）が可能です。

１－５ 機器の保守

１－５－１ 日常の保守点検

常に最良の状態を保つ為には、日頃の点検作業が需要です。

作業をスムーズに行なう為にも、下記の様な点検を行なって下さい。

①接続方法

・ＹＣＸ－８００と本機の背面同士をＭ－ＬＩＮＫケーブル（別売り）で接続してください。

・電源はＹＣＸ－８００よりＭ－ＬＩＮＫケーブルで供給されます。

・外部入力は必要に応じて平面の入力端子１／２のどちらかに接続してください。１，２ともそれぞれ

入力レベルを可変する事ができます。両方に入力するとそれぞれの音をミキシングします。



１－５－２ 故障修理

保守点検されたのち、機器内部の故障と診断された時は、速やかに（株）スタンダードの各営業所

もしくは、購入された販売店に御相談下さい。

株式会社スタンダード・出先一覧

名 称 住 所 電話番号

本社 東京都目黒区中目黒４－８－８ 03-3719-2231

東京営業所 東京都目黒区中目黒４－８－８ 03-3719-2171

札幌営業所 札幌市中央区北２条東７－８２ 011-231-5000

仙台営業所 仙台市太白区長町３－７－１３ 022-308-3466

名古屋営業所 名古屋市名東区一社３－１２７ 052-702-8521

大阪営業所 大阪府吹田市広芝町５－３ 06-6337-6501

広島営業所 広島市中区白島九軒町２１－１５ 082-222-5169

福岡営業所 福岡市博多区比恵町４－８ 092-441-9121

開発東京営業所 東京都目黒区中目黒４－８－８ 03-3719-2002

開発大阪営業所 大阪府吹田市広芝町５－３ 06-6337-6501

東京ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 東京都目黒区中目黒４－８－８ 03-3719-5009

大阪ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 大阪府吹田市広芝町５－３ 06-6337-6501
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