
特長 

通話品質の確保 

優れた装着感 

堅牢化 

■ 主要諸元 

柔らかいヘッドパッドと、遮音性能を確保し、 

科学薬品にも強いイヤパッドを採用 
 

音声領域を重視したマイクロヘッドホンを採用し、 

通話明瞭度を向上 
 

 
 

機構部品の改良で、従来より丈夫 

ヘッドセット規格 重量 350g 

 防音性 9.6～33.7ｄB（125～8000Hｚ） 

 接続 Fピンコネクタ 

マイクロホン 型式 ダイナミック 

 公称インピーダンス 500Ω±30％ at 1kHz 

 指向性 接話型 

 周波数帯域 300Hz～3000Hz 

 マイクロホンの位置 0.5mm以下 

 感度 -80ｄB±3ｄB at 1kHz 

ヘッドホン 型式 ダイナミック 

 公称インピーダンス  8Ω-8Ω 並列 

 65Ω±20％ 0ｄBV at 1kHz 

 周波数帯域 100Hz～2000Hz 

 93ｄB±4dB at 1kHz 

 入力4mW(0dB=20μPa) 

 定格入力 0.8W 

 最大入力 2W 

保守  交換用パッドあり 

出力音圧レベル  

ヘッドバンド調整機構 

ヘッドパッド 

イヤパッド 

マイクエレメント 

接続ケーブル 

装着しながらの微調整も可能 

柔らかく 

長時間の着用にも最適 

優れた遮音性能確保と 

装着感を向上 

微調整が容易な 

フレキシブルブームを採用 

ノイズ干渉に強い 

シールド線カールコードを標準採用 

（オプションでストレートケーブル） 

PTT（Push-To-Talk） 

カップ部にスイッチを置くことで 

送信時のレスポンス向上 


